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ЛИСТ ТЕХНІЧНИХ ДАНИХ   
Клей монтажний APEN СИЛА 
ТИТАНУ білий 
 
Універсальний міцний високоякісний клей на основі гібридних 
полімерів з дуже хорошою адгезією та особливо міцним 
початковим зчепленням. 
• Клей з сильною адгезією. 
• Надзвичайно високе початкове зчеплення. 
• Швидке затвердіння і майже відсутність усадки. 
• Утворює міцне та еластичне з'єднання. 
• Чудова адгезія до широкого діапазону матеріалів. 
• Дуже хороша стійкість до УФ, погодних умов і старіння. 
• Не містить силіконів, ізоціанатів і розчинників. 
• Не викликає корозії. 
• Поглинає удари та вібрацію. 
• Для внутрішнього та зовнішнього застосування. 
• Можна наносити на вологі поверхні. 
• Придатний для фарбування (попередньо перевірити). 
  
Сфери застосування 
Підходить для склеювання та герметизації всередині та 
зовні приміщень. 
• Будівельний клей з високою адгезійною здатністю 
використовується для склеювання в місцях, що вимагають 
особливо міцного зчеплення. 
• Добре зчіплюється з більшістю будівельних матеріалів. 
• Склеювання панелей для караванів, будинків на колесах, комерційного 
транспорту. 
• Фіксація скла і дзеркал. 
• Склеююча і герметизуюча маса має хороші вібро- і шумопоглинаючі властивості. 
  
Підходить для матеріалів 
Добре зчіплюється з металом, каменем і деревом, бетоном, деревом, 
цеглою та кладкою, алюмінієм, оцинкованою сталлю, ПВХ, EPDM. 
 
Інструкції з використання 
 
Умови застосування 
Температура нанесення від +5 °C до +40 °C. 
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Підготовка поверхні 
Поверхні повинні бути сухими, очищеними від пилу, сипучих часток і масла. 
Непористі поверхні слід очищати розчинником і чистою неворсистою бавовняною 
тканиною. Перед випаровуванням необхідно видалити надлишок розчинника 
чистою тканиною. 
 
Спосіб застосування 
Відріжте різьбовий кінець картриджа та накрутіть насадку для нанесення клею. 
Відріжте різьбовий кінець таким чином, щоб утворився відповідний отвір для 
застосування. Помістіть картридж разом з аплікатором у пістолет і заповніть 
інсталяційне сопло клеєм, кілька разів натиснувши на курок пістолета. Нанесіть 
клей на поверхню, яку потрібно з’єднати, і швидко притисніть до основи. Щоб 
закріпити дзеркало, забезпечте додаткову опору за допомогою двостороннього 
скотча. Підтримуйте до повного затвердіння продукту. Захищайте клей від вологи 
та забезпечте хорошу вентиляцію під час затвердіння. 
 
Очищення 
Очистіть незатверділий клей розчинником, таким як ацетон. 
Затверділий клей можна видалити тільки механічно. 
 
Технічні дані 

 
Зазначені значення були отримані при +23 °C і відносній вологості 50%, якщо не вказано інше. Ці значення 
можуть відрізнятися залежно від факторів навколишнього середовища, таких як температура, вологість і тип 
основи. 

 
Колір 
Білий 
 
Упаковка 
Картридж 290 мл, 12 штук у коробці. 
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Умови зберігання та термін придатності 
Гарантійний термін зберігання 12 місяців з дати виготовлення за умови зберігання 
в закритій оригінальній упаковці в сухому місці при температурі від +5 °C до +25 
°C. 
Обмеження 
• Не використовувати для герметизації акваріумів і підводних швів. 
• Протестуйте перед використанням на натуральному камені. 
• Не має адгезії до поліетилену PE, поліпропілену PP, політетрафторетилену PTFE 
(Teflon®). 
• Через широкий вибір можливих субстратів ми рекомендуємо провести попередній 
тест на 
сумісність. 
 
Правила техніки безпеки 
Забезпечте достатню вентиляцію під час нанесення та використовуйте необхідні 
засоби 
індивідуального захисту. 


