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ЛИСТ ТЕХНІЧНИХ ДАНИХ   
APEN TFS Winter 
 
Поліуретанова монтажна зимова піна APEN TFS - застигаюча під 
впливом вологості повітря попередньо полімеризована суміш в 
аерозольному балоні. Піна виробляється в аерозольних балонах, 
використовується із застосуванням спеціального 
пістолета, твердне під впливом вологості повітря. Застигла піна - добре 
ізолює температуру і звук. Піна володіє відмінними клеючими 
властивостями. Добре склеює більшість будівельних матеріалів, за 
винятком тефлону, поліетилену і силіконових поверхонь. Застигла піна 
не переносить ультрафіолетове випромінювання і сонячне світло.  
 

Сфера застосування 
Використовується для установки дверей і вікон, ізоляції та закріплення 
труб, заповнення отворів і щілин, фіксації стінних панелей, черепиці для 
дахів, а також теплоізоляції. 
 

Умови застосування 
• Використовувати при температурі повітря від -10 С до +30 С, найкращі 

результати при температурі +20 С. Температура балона при 
використанні від +5 С до +25 С, найкращі результати при температурі 
+20 С. 

• Поверхні повинні бути очищені від пилу, частинок і масла. 
• Не застиглу піну можна прибирати за допомогою ацетону, а застиглу 

механічним шляхом. Застиглу піну можна фарбувати. 
 

Технічні дані 
Термін зберігання: 18 місяців 
Поверхневе висихання: 6-10 хв 
Час різання: 30-35 хв 
Повністю застигла піна в щілини (+23 С): max. 12 ч. 
Повністю застигла піна в щілини (+5 С): max. 18 ч. 
Щільність: 20-25 кг / м3 
Вогнестійкість застиглої піни: В3 (DIN 4102-1) 
Зменшення обсягу: відсутнє 
Подальше розширення: 30% 
Точка спалаху застиглої піни: 400 ° C 
Сила розтягування: 10 Н / см2 (BS 5241) 
Сила тиску при 10% -ної деформації: 4 Н / см2 (DIN 53421) 
Тепло провідність: 0,03 Вт / мК 
Коефіцієнт поглинання звуку: 60 дБ 
Стійкість до температури застиглої піни: 
Довгострокове: Від -50 ° C до + 90 ° C 
Короткочасне: Від -65 ° C до + 130 ° C 
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Наведені параметри отримані при температурі +23 ° C і відносній вологості повітря 50%, 
якщо не вказано інше. 
 

 
Вимоги безпеки 
Балон містить дифенілметан 4,4-дізоціанат. Шкідливий при вдиханні. Дратує очі, шкіру і 
дихальні шляхи. Вдихання газу може викликати алергію. При попаданні в очі необхідно 
прополоскати очі великою кількістю води і звернутися до лікаря. При роботі не курити! 
Забезпечити хорошу вентиляцію, при необхідності використовувати захисні засоби. 
Зберігати в недоступному для дітей місці. Аерозольний балон не можна зберігати при 
температурі вище +50 С, поблизу джерел вогню або під прямими сонячними променями.  
 
Krimelte OÜ використовує нові стандарти методів випробувань, розроблені Технічної 
робочою групою по ОКП Асоціації FEICA, що дозволяють отримати достовірні дані за 
результатами випробувань, щоб забезпечити клієнтам 
точне уявлення про продукт. Методи випробувань доступні: http://www.feica.com/our-
industry/pu-foam-technology-ocf. 
FEICA- Європейська асоціація виробників клеїв і герметиків, що включає виробників 
однокомпонентної поліуретанової піни. Більше інформації: www.feica.eu.  
 
Колір    
Світло-жовтий.  
  
  
Упаковка    
Аерозольний балон 1000 мл, наповнення 750 мл. 12 балонів в коробці.     

 
Зберігання  
Балон слід зберігати і транспортувати у вертикальному положенні. Зберігати в сухому і 
прохолодному місці при температурі від +5 ° C до +30 ° C. 
Аерозольний балон не можна зберігати при температурі вище +50 ° C, поблизу джерел 
тепла і під прямими сонячними променями. 
Гарантований термін зберігання в оригінальній упаковці 18 місяців.  
 

Вимоги безпеки  
Виріб вогненебезпечний, слід захищати від перегрівання і тримати подалі від джерел 
займання, уникати потрапляння прямих сонячних променів і куріння під час роботи. Може 
зумовити гіперчутливість при вдиханні та потраплянні на шкіру. Під час роботи 
забезпечити достатню вентиляцію. Носити захисні окуляри і рукавички. Зберігати в 
недоступному для дітей місці. 
Затверділу монтажну піну можна обробляти без будь-якого ризику для здоров'я. 
 
  


