
ТМ APEN — ВАШ РЕМОНТ — НАША ЯКІСТЬ

МОНТАЖНА ПІНА
ГЕРМЕТИК    КЛЕЙ



ТМ APEN — ВАШ РЕМОНТ — НАША ЯКІСТЬ

ТМ APEN надає комплексне рішення для будівництва:

TM APEN розроблена за унікальними формулами й рецептурами згідно європейских 
норм, та відповідає сучасним будівельним стандартам.

Виробляється потужностями провідних європейских виробників.

Асортимент продукції: монтажні піни, клеї та герметики, призначені для професійного 
та побутового використання.

Продукцію TM APEN можна придбати на всій території України через регіональні 
представництва компінії ТОВ «Вітолюкс Дистрибуція», а також їх партнерів.

МОНТАЖ

ІЗОЛЯЦІЯ

ГЕРМЕТИЗАЦІЯ

СКЛЕЮВАННЯ
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APEN BIG PRO 70

— Вихід на 20-25% вищий, ніж у стандартних 
     поліуретанових пін

— Ідеальна однорідна структура  

— Висока міцність на розрив, стиск та зсув

— Швидке затвердіння (можна різати вже через 
     годину - економить час і гроші)

— Просте і точне нанесення

— Дуже високі тепло- та звукоізоляційні властивості

— Температура використання до +40°C

— Покращений клапан. Термін зберігання 2 роки

Монтажна піна зі збільшеним виходом.
Високоякісна професійна пістолетна піна з макси-
мальним виходом і мінімальним вторинним розши-
ренням для вимогливих будівельників.

ПІНА МОНТАЖНА ПРОФЕСІЙНА 
ЛІТНЯ (+5 °C – +40 °C), ЗИМОВА (-15 °C – +35°C)

Сфери застосування:

Монтаж вікон та дверей, заповнення отворів в стиках між роздільними 
стінами, стелею та підлогою, для заповнення порожнин, через які прохо-
дять труби,  або кабельних проходів у стінах та стелі.

Наповнення 880 мл.

3



— Вихід на 30% більше стандартного балона

— Однорідна структура

— Відсутність деформації в структурі

— Швидке затвердіння

— Мінімальне вторинне розширення

— Відсутність просідання

— Висока адгезія

— Термо- і звукоізоляція

Професійна піна нового покоління, найвищої 
продуктивності. При розширенні не деформує 
конструкції, дозволяє досягти рівномірної структури. 
Ідеальна для монтажу та ізоляції дверних коробок і 
віконних рам.

Сфери застосування:

Установка та ущільнення будівельних конструкцій. Фіксація підвіконь, 
облицювальних і стінових панелей. Заповнення отворів, щілин і порожнеч, 
ущільнення швів. Ізоляція інженерних систем і комунікацій.
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APEN PRO 65
ПІНА МОНТАЖНА ПРОФЕСІЙНА 
ЛІТНЯ (+5°C – +40°C), ЗИМОВА (-10°C – +30°C)

Наповнення 875 мл.



APEN GFS 65

— Збільшений вихід піни 

— Рівномірний, стабільний вихід піни  

— Мінімальне вторинне розширення  

— Відсутність просідання  

— Не містить токсинів  

— Стійка до вологи та плісняви 

— Швидке затвердіння  

— Висока адгезія

— Високий рівень термо- і звукоізоляції

Використовується для зовнішніх та внутрішніх робіт.
Має гарне зчеплення з різноманітними матеріалами. 
Ідеальна для монтажу та ізоляції дверних коробок і 
віконних рам. Клапан, який дає змогу один балон 
піни АРЕN безперешкодно використати декілька 
разів та виключає можливість розбризкування піни 
при знятті з пістолета.

ПІНА МОНТАЖНА ПРОФЕСІЙНА 
ЛІТНЯ (+5°C – +40°C), ЗИМОВА (-10°C – +30°C)

Сфери застосування:

Установка і ущільнення будівельних конструкцій. Фіксація підвіконь, 
облицювальних і стінових панелей. Заповнення отворів, щілин і 
порожнеч, ущільнення швів. Ізоляція інженерних систем і комунікацій.

Наповнення 780 мл.
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— Високий вихід піни

— Точність нанесення завдяки тонкому аплікатору

— Дрібнопориста структура

— Розширення до 250 %

— Висока адгезія

— Швидке затвердіння

— Високий рівень термо- і звукоізоляції

— Обмежувальний клапан

Піна має розширення до 2,5 разів, що дозволяє добре 
заповнювати пустоти. Використовується для зовніш-
ніх та внутрішніх робіт. Має гарне зчеплення з різно-
манітними матеріалами. Напівпрофесійні піни APEN  
унікальні  мінімальною  наявністю  раковин і 
пустот.

Сфери застосування:

Установка і ущільнення будівельних конструкцій.
Заповнення отворів, ущільнення швів. Ізоляція і кріплення труб.
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APEN TFS
ПІНА МОНТАЖНА ПОБУТОВА 
ЛІТНЯ (+5°C  – +30°C), ЗИМОВА (-10°C  – +30°C)

Наповнення 
730 мл. / 300 мл.



7

— Фіксує вже через 60 секунд

— Міцно тримає

— Сила склеювання 500 кг/дм2

— Економна, зберігає час та витрати

— Відсутність вторинного розширення і просідання

— Тепло- та звукоізоляція

— до 10 хв. на коригування

Унікальна клей-піна для швидкого з’єднання різних 
типів матеріалів.

APEN TURBO FIX 60
ШВИДКА КЛЕЙ-ПІНА ДЛЯ УНІВЕРСАЛЬНОГО 
ЗАСТОСУВАННЯ (0°C  - +35°C)

Наповнення: 750 мл.

Сфери застосування:

Рекомендовано для приклеювання гіпсокартонних та OSB плит; кладки перего-
родок та облицювань з силікатних й газобетонних блоків; пустотілої керамічної 
цегли; приклеювання полістирольних плит, XPS; монтажу підвіконь та сходів; 
приклеювання декоративних елементів.



APEN Styrofix 785

— Швидко діє 

— Міцно з’єднує

— Прирівнюється до 25 кг сухого клею

— Витрата при товщині шва 2-3 см до 14 м.кв.

— До 10 хв. на коригування

— Вологостійка

— Відсутність вторинного розширення і просідання

— Висока адгезія

— Тепло- та звукоізоляція

Професійна клеюча піна для внутрішніх і зовнішніх 
робіт. Перевагою піни над традиційним кріпленням є 
те, що клейове з`єднання швидше, простіше й 
економічно вигідніше. 
Завдяки відмінним клеючим та герметизуючим 
властивостям вона добре зчіплюється з будь-якими 
поверхнями, включно з пінополістиролом.

КЛЕЙ-ПІНА ДЛЯ ТЕПЛО-ІЗОЛЯЦІЇ ПРОФЕСІЙНА 
(-5°C  – +30°C)

Сфери застосування:

Рекомендовано для кріплення теплоізоляційних плит із пінополістиролу 
(EPS і XPS), пінополіуретану (PUR і PIR), мінеральної вати на бетоні, 
цегляні, кам'яні, металеві, штукатурні, бітумні і дерев'яні поверхні в 
різноманітних системах зовнішньої та внутрішньої теплоізоляції, 
теплоізоляції покрівель, а також для ущільнення стиків між плитами.
Кріплення ізоляційних панелей до фасадів і фундаментів, панелей 
внутрішньої обробки до стін. Теплоізоляція і фіксація черепиці.

Наповнення 750 мл.
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Сфери застосування:

Рекомендовано для кріплення теплоізоляційних плит із пінополістиролу 
(EPS і XPS), пінополіуретану (PUR і PIR), мінеральної вати на бетоні, цегляні, 
кам'яні, металеві, штукатурні, бітумні і дерев'яні поверхні в різноманітних 
системах зовнішньої та внутрішньої теплоізоляції', теплоізоляції покрівель, а 
також для ущільнення стиків між плитами.
Широкий спектр робіт: кріплення ізоляційних панелей до фасадів і фунда-
ментів, панелей внутрішньої обробки, легких декоративних елементів
до стін, фундаментів, фасадів. Теплоізоляція і фіксація черепиці. 9

— Використовувати можна як вертикально, так і  

     горизонтально

— Швидко діє

— Міцно з’єднує

— Відсутність вторинного розширення і просідання

— Висока адгезія

— Тепло- та звукоізоляція

— Витрата при товщині шва 2-3 см до 10-12 м.кв.

— до 10 хв. на коригування

Клеюча піна для внутрішніх і зовнішніх робіт. Пере-
вага піни над традиційним кріпленням та, що клейо-
ве з’єднання швидше, простіше й економічно вигід-
ніше. Завдяки відмінним клеючим і герметизуючим 
властивостям вона відмінно          зчіплюється з 
будь-якими поверхнями, включно з пінополістиро-
лом. Наявність тонкого аплікатора допомагає клеїти 
економно, точно й швидко, завдяки чому, економить 
Ваш час і гроші.

APEN Styrofix UNI
КЛЕЙ-ПІНА ДЛЯ ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЇ ПОБУТОВА 
(-5°C  – +30°C)

Наповнення 750 мл.



APEN Clean

— Не залишає слідів на ПВХ та інших пластиках

— Висока здатність до очищення поверхонь

Очисник в аерозолі з адаптером для видалення неза-
тверділої поліуретанової піни і клею.

ОЧИСНИК ДЛЯ ПОЛІУРЕТАНОВОЇ ПІНИ
(-10°C  – +30°C)

Сфери застосування:

Очистка зовнішніх і внутрішніх поверхонь пістолета-аплікатора, робочих 
поверхонь, одягу, допоміжних засобів від свіжої монтажної піни.
Знежирювання металевих та скляних поверхонь перед використанням 
поліуретанів і силіконів.

Наповнення 440 мл.
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Сфери застосування:

Заповнення тріщин і швів у стінах, герметизація.
Заповнення швів між віконними рамами та стінами, гіпсокартонними пане-
лями та отворів від шурупів. Виправлення дефектів поверхні перед фарбу-
ванням.

11

— Підлягає фарбуванню

— Еластичний 

— Не розтікається 

— Утворення поверхневої плівки 4-5 хв.

— Відмінна адгезія 

— Стійкість до вологи та УФ

Використовується для зовнішніх та внутрішніх робіт.
Неперевершені якості акрилу — міцність та низька 
теплопровідність.

Має добре зчеплення з різноманітними матеріалами 
(бетон, штукатурка, дерево та ін.).

APEN Seal
ГЕРМЕТИК АКРИЛОВИЙ
БІЛИЙ

Наповнення 280 мл.



APEN Seal

— Еластичний

— Відмінна стійкість до вологи та УФ

— Висока стійкість до перепадів температури

— Не розтікається

— Добра адгезія

— Після висихання не зменшується в об'ємі

Герметик силіконовий використовується для 
внутрішніх та зовнішніх робіт за будь-яких погодних 
умов. Швидко вкривається сухою плівкою, не 
розтікається, добре піддається розгладжуванню та 
обробці.

Добре зчіплюється з деревом, керамікою, склом, що 
дозволяє щільно заповнювати шви.

ГЕРМЕТИК СИЛІКОНОВИЙ УНІВЕРСАЛЬНИЙ 
БІЛИЙ / ПРОЗОРИЙ

Сфери застосування:

Ущільнення і герметизація монтажних швів і з'єднань. Загально будівель-
ні і ремонтні роботи. Усі оздоблювальні, ущільнювальні і вентиляційні 
роботи, скління.

Наповнення 280 мл.
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Сфери застосування:

Ущільнення і герметизація з'єднань у середині приміщень: раковин, ванн, 
душових кабін, приміщень з басейнами (надводні шви), ПВХ-труб водопоста-
чання й дренажу.
Усі оздоблювальні та вентиляційні роботи, скління.
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— Висока стійкість до плісняви та миючих засобів

— Відмінна стійкість до вологи та УФ

— Висока стійкість до перепадів температури

— Не розтікається 

— Еластичний

— Добра адгезія

— Після висихання не зменшується в об'ємі

Герметик силіконовий санітарний використовується 
для зовнішніх та внутрішніх робіт. Рекомендований 
для ванних кімнат, кухонь та інших приміщень з 
підвищеною вологістю. Містить фунгіциди, що 
перешкоджає появі грибків і плісняви. Швидко вкри-
вається сухою плівкою, не розтікається, добре 
піддається розгладжуванню та обробці.

Добре зчіплюється з деревом, керамікою, склом, що 
дозволяє щільно заповнювати шви.

APEN Seal
ГЕРМЕТИК СИЛІКОНОВИЙ САНІТАРНИЙ 
БІЛИЙ / ПРОЗОРИЙ

Наповнення 280 мл.



APEN Сила Даху

— Миттєвої дії

— Для різних типів матеріалів 

— Підходе для вологих поверхонь

— Не стікає

— Стійкий до УФ

— Фарбується (Каучуковий Прозорий)

Еластичний герметик для покрівлі, ремонту тріщин, 
склеювання стиків і таке інше. 

БІТУМНО-КАУЧУКОВИЙ ГЕРМЕТИК ЧОРНИЙ
КАУЧУКОВИЙ ГЕРМЕТИК ПРОЗОРИЙ

Сфери застосування:

Герметизація, ремонт, оновлення та захист швів, тріщин та дірок на 
всіх видах покрівельних поверхонь;
Герметизація протікань на бітумних дахах, черепиці, гофрованому 
й листовому залізі, ущільнення з’єднань елементів водостоку та 
мансардних вікон.
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Наповнення: 280 мл.



APEN Сила Титану

— Дуже міцне первинне зчеплення

— Швидке висихання і майже не суттєва усадка

— Висока остаточна міцність

— Еластичне з'єднання

— Чудове зчеплення з багатьма матеріалами

— Стійкість до ультрафіолетового випромінювання, 

     атмосферного впливу і старіння

— Не містить силікону, ізоціаната і розчинників

— Не викликає корозії

— Поглинає удари і вібрацію

— Для внутрішнього і зовнішнього застосування

— Використовується на вологих поверхнях

— Можна фарбувати (попередньо протестувати)

Однокомпонентний еластичний клей загального 
застосування з високою міцністю і в'язкістю, на основі 
гібридної технології, спеціально розроблений, як 
універсальний монтажний клей-герметик з екстре-
мально високою початковою силою фіксації.

КЛЕЙ МАКСИМАЛЬНОЇ ФІКСАЦІЇ 
БІЛИЙ

Сфери застосування:

Підходить для приклеювання і ущільнення у внутрішніх і зовнішніх 
умовах. Будівельний клей з високою міцністю зчеплення використо-
вується для склеювання металевих, кам'яних і дерев'яних конструк-
цій, а також для загально-будівельних робіт в місцях, де потрібне особли-
во міцне з'єднання. Добре зчіплюється з більшістю будівельних 
матеріалів, таких як дерево, цегла, бетон, скло, мідь, гальванізована сталь, 
алюміній і т.д. Для приклеювання дзеркал.

Наповнення 280 мл.
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APEN Екстра Сила

— Сила склеювання 40 кг/см2

— Прозорий шов

— Утворює постійно міцний, довговічний шов

— Еластичний шов

— Відмінна адгезія до більшості будівельних матеріалів

— Для внутрішніх та зовнішніх робіт

— Вологостійкий

— Зручний у застосуванні

— Відмінна адгезія до пористих та непористих 

     матеріалів (металу, пластику)

Екстра-міцний багатоцільовий прозорий каучу-
ковий клей. Рекомендується для більшості 
будівельних матеріалів, для фінішних та рекон-
струкційних робіт. Після затвердіння утворює 
еластичний та прозорий шов. 

БАГАТОЦІЛЬОВИЙ  КЛЕЙ  
ПРОЗОРИЙ

Сфери застосування:

Для приклеювання плінтусів, цоколів, порогів, панелей, керамічної 
плитки, склеювання декоративних елементів з дерева, гіпсу, корку, 
металу, каменю, пінополістиролу, скла.
Стійкий до УФ-випромінювання, атмосферних впливів і води.
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Наповнення: 280 мл.
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— Сила склеювання 40 кг/см2

— Надшвидке зчеплення

— Особливо міцне з'єднання

— Відмінна адгезія

— Не потребує грунтування

— Стійкий до вологи

— Використовується зовні та всередині 

Підходе для непористих матеріалів всіх типів, металу, 
пластику, скла, каменю, керамічної плитки.

APEN Сила Каучуку
ПРОФЕСІЙНИЙ НАДМІЦНИЙ КЛЕЙ
БЕЖЕВИЙ

Наповнення: 280 мл.

Сфери застосування:

Клей призначений для різних монтажних та оздоблювальних робіт в будівни-
цтві та домашньому ремонті. Застосовується для приклеювання плінтусів, 
цоколів, порогів, панелей, керамічної плитки, склеювання декоративних 
елементів з дерева, гіпсу, корку, металу, каменю, пінополістиролу. приклеюван-
ня мінеральної вати, підклеювання килимів і покриттів з ПВХ.
Стійкий до УФ-випромінювання, атмосферних впливів і воді.



— Міцний – сила склеювання 25 кг/см2

— Екологічно чистий продукт, не містить розчинників

— Водостійкий

— Ідеально білий шов

— Альтернатива цвяхам, шурупам та дюбелям

— Для домашнього і професійного використання

— Для  використання зовні і всередині

Акриловий монтажний клей, розроблений для скле-
ювання будь-яких будівельних матеріалів як всере-
дині приміщення, так і зовні. 

Має відмінну адгезію до керамічної плитки, цегли, 
бетону, гіпсокартону, твердого 

ПВХ,  виробам  з  деревини.
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APEN Сила Цвяха
УНІВЕРСАЛЬНИЙ КЛЕЙ МОНТАЖНИЙ 
БІЛИЙ

Наповнення: 100 мл.,
                           280 мл

Сфери застосування: Рекомендації по застосуванню:

Робочі поверхні повинні бути 
чистими, сухими, міцними, 
знежиреними. Одна з повер-
хонь повинна поглинати 
вологу. Наносити точково або 
смужками. Витрата  клею  від  
250  г/м2.

За допомогою акрилового клею 
APEN СИЛА ЦВЯХА можна 
приклеїти стельову і керамічну 
плитку, дзеркала, екрани для ванн, 
гнучкий камінь, а також скло, гіпсо-
картон і пінопласт. Клей відмінно 
підходить для роботи з деревом і 
його похідними - МДФ, ДСП і OSB.



Шалена Сила

— Сила склеювання 30 кг/см2

— Екологічно чистий продукт, не містить розчинників

— Еластичний

— Водостійкий

— Можна фарбувати водно-дисперсійними фарбами 

— Не стікає

— Для  використання зовні і всередині

— Універсальний клей як для підлогових, так і для 

     настінних покриттів

Акриловий клей розроблений  для  швидкого  та  
зручного  склеювання  матеріалів  різних  типів: 
КЕРАМІКИ, КАМЕНЮ, ДЕРЕВА, ГІПСОКАРТОНУ, 
ПІДЛОГОВИХ ПОКРИТТІВ ТА МАТЕРІАЛІВ ДЛЯ 
ДЕКОРУ.

МІЦНИЙ КЛЕЙ МОНТАЖНИЙ 
БІЛИЙ

Сфери застосування:

Для приклеювання плитки, 
каменю, ковроліну, лінолеу-
му, різних оздоблювальних 
матеріалів.

Рекомендації по застосуванню:

Робочі поверхні повинні бути 
чистими, сухими, міцними, 
знежиреними. Одна з повер-
хонь повинна поглинати 
вологу. Наносити точково або 
зубчатим шпателем. Витрата  
клею  від  250  г/м2.
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— Міцний – сила склеювання 27 кг/см2

— Екологічно чистий продукт, не містить розчинників

— Водостійкий

— Прозорий та еластичний шов

— Не липне після висихання

— Альтернатива цвяхам, шурупам та дюбелям

— Для домашнього і професійного використання

— Для  використання зовні і всередині

Акриловий монтажний клей, розроблений для скле-
ювання будь-яких будівельних матеріалів як всере-
дині приміщення, так і зовні. 

Має відмінну адгезію до керамічної плитки, цегли, 
бетону, гіпсокартону, твердого 

ПВХ,  виробам  з  деревини.
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APEN Сила Цвяха
УНІВЕРСАЛЬНИЙ КЛЕЙ МОНТАЖНИЙ 
ПРОЗОРИЙ

Наповнення: 100 мл.,
                           280 мл.

Сфери застосування:

За допомогою акрилового клею 
APEN СИЛА ЦВЯХА можна 
приклеїти стельову і керамічну 
плитку, дзеркала, екрани для ванн, 
гнучкий камінь, а також скло, гіпсо-
картон і пінопласт. Клей відмінно 
підходить для роботи з деревом і 
його похідними - МДФ, ДСП і OSB.

Рекомендації по застосуванню:

Робочі поверхні повинні бути 
чистими, сухими, міцними, 
знежиреними. Одна з повер-
хонь повинна поглинати 
вологу. Наносити точково або 
смужками.
Витрата  клею  від  250  г/м2



APEN Сила Декору

— Яскраво білий

— Над швидкий - тримає вже через 3 секунди 

— Відмінна адгезія до різних поверхонь

— Екологічно чистий продукт, не містить розчинників

— Легко фарбується водорозчинними фарбами або 

     пігментами

— Готовий до використання і легкий у застосуванні

— Універсальний клей для домашнього та професійного 

     використання

Пастоподібний акриловий клей для декору, 
розроблений  спеціально  для  приклеювання  
всередині  приміщень  таких  виробів  з полісти-
ролу  та поліуретану як  карнизи,  стельові  плити,  
оздоблювані  і  ізоляційні  плити, декоративні  
прикраси.

КЛЕЙ ДЛЯ ПІНОПОЛІСТИРОЛУ
БІЛИЙ

Сфери застосування:

Основне призначення - 
монтаж легких виробів для 
декору - багет, розеток, 
молдингів, плінтусів, пілястр 
та інших.

Рекомендації по застосуванню:

Робочі поверхні повинні бути 
чистими, сухими, міцними, 
знежиреними.  Одна з повер-
хонь повинна поглинати 
вологу. Наносити точково або 
смужками. Витрата  клею  від  
250  г/м2.
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НОТАТКИ



ТМ APEN — ВАШ РЕМОНТ — НАША ЯКІСТЬ
TM APEN розроблена за унікальними формулами й рецептурами згідно європейских 

норм, та відповідає сучасним будівельним стандартам.
Виробляється потужностями провідних європейских виробників.
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ТМ APEN надає комплексне
рішення для будівництва:

МОНТАЖ

ІЗОЛЯЦІЯ

ГЕРМЕТИЗАЦІЯ

СКЛЕЮВАННЯ



ВІННИЦЯ
вул. Ватутіна, 137
067 341-69-06
067 400-46-12

ДНІПРО
вул. Любарського, 143
0-800 400-550

КАЛУШ
вул. Івано-Франківська, 24
050 825-28-12
067 340-64-68

ХАРКІВ
вул. Чугуївська, 78
050 474-10-23
097 506-51-87

РІВНЕ
вул. Млинівська, 20
067 341-69-06
050 825-28-12

ОДЕСА
вул. Бугаївська, 21/49
(район Автовокзалу)
050 488-95-20
050 337-05-11

КИЇВ
Бориспільский район
с. Проліски, вул. Броварська, 4
050 433-17-03
067 963-18-03
095 054-26-08

КОНТАКТИ
КОМПАНІЇ


